三灶浜(曹家沟～华东路)河道整治工程项目
环境影响报告书简本
1.项目概况
建设项目名称：三灶浜(曹家沟～华东路)河道整治工程项目
项目建设单位：上海致力诚建设工程有限公司
1.1 建设项目必要性、意义与社会效益
通过实施三灶浜综合整治工程，可从根本上解决河道水环境问题，并为周边居民提供一个很好的休闲地点，大大改善居民的生活环境，是人民政府以人为本，为民办实事的具体体现。
川杨河作为地区的饮用水源，水质要求极高，本段三灶浜通过曹家沟、烂缺口河与川杨河连通，距川杨河仅800～1000m，所以三灶浜的水质对川杨河水质有相当大的影响，改善三灶浜的水质对提高川杨河水质有重要的意义。
1.2 建设项目概况
三灶浜(曹家沟～华东路)河道整治工程项目全长约1.55km，西起曹家沟，东至华东路，河口宽度按规划蓝线24m实施，两岸各控制6m绿化和防汛通道。
本次三灶浜河道整治工程包括河道疏浚、拓宽，护岸结构工程和两岸防汛通道、绿化景观等工程。三灶浜全线河道两侧截污纳管工程已另行立项划入川沙地区污水治理一期工程中，不列入本工程实施范围。

工程总投资为1125万元，其中环保投资为112.4万元。工程预计2007年底开工建设，2008年7月建成竣工。
2.沿线环境保护目标
环境空气、声环境保护目标为：瞿家宅、浦东新区育英学校、顺馨佳园、万馨佳园、新德西路511弄居民住宅、川沙新镇福利院；
水环境保护目标为：曹家沟、项目自身水环境。
3.环境现状 

3.1 自然环境 

本项目位于上海市浦东新区，属长江三角洲入海口滨海平原地貌，地形平坦开阔。浦东新区现下设11个街道、13个镇。2002年，户籍63.58万户，籍人口172.82万人。其中，农业人口占15.4%，非农业人口占84.6%。全区户籍人口平均密度为每平方公里3240人。 

3.2 环境质量 

(1)声环境
声环境现状监测表明，各监测点昼间、夜间均达标，声环境质量较好。
(2)环境空气
项目的H2S、NH3、SO2和臭气空气污染物的单项污染指数均小于1，即项目途经区域上述污染物的环境空气质量能够达到二类环境功能区的要求。
(3)水环境
通过对三灶浜的水质现状监测与评价，可以得出，三灶浜中砷、铬(六价)、铜两次采样水质较好，分别能达到Ⅰ、Ⅱ类水质标准；高锰酸盐指数两次采样均达到Ⅳ类水质标准(评价标准)；其余各采样因子基本均为劣于Ⅴ水质标准，三灶浜水质情况较差。
(4)底泥及底泥渗出液
通过对三灶浜的底泥现状监测与评价，可以得出，各评价因子污染浓度均远小于《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284－84)和《土壤环境质量标准》(GB15618－1995)中的控制限值，项目河道底泥污染较小。

通过对三灶浜的底泥渗出液现状监测与评价，可以得出，各评价因子污染浓度均远小于《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)中的控制限值。
4.环境影响评价 

4.1 声环境影响 

1、施工期：本项目所用的机施工械主要有自卸式运输车辆、吹泥船、挖泥机等，施工噪声具有高噪声、无规则的特点，对周围的环境影响较大，但该影响是短期的，采取适当的工程和管理措施后可缓解对环境的影响。
2、营运期：项目整治后，由于有通航船舶，沿线噪声值会有一定的增大。根据对敏感点的噪声实测结果及的预测，各敏感点处昼间噪声均能达到4类标准，夜间噪声均超4类标准，超标范围为0.7～7.1dB(A)。同现状监测噪声相比较，项目整治通航后，各敏感点处噪声均有一定程度的增大，昼间噪声增大6.5～8.5 dB(A)，夜间噪声增大11.4～16.9dB(A)，增幅较大。
4.2 水环境影响 

1、施工期：施工期废水主要为施工场地的泥浆废水、施工人员产生的生活污水、排泥场尾水、船舶含油废水、底泥疏浚对河道水质的影响。各类废水均需采取相对应的处理措施，做到达标排放或者统一处理。
2、营运期：水污染源主要为通航船舶产生的各类污水，包括船舶舱底水(机舱油污水)、洗舱水、船舶人员产生的生活污水。船舶舱底水为含油废水，主要污染物为石油类。洗舱水根据通航船舶的功能，主要污染物为SS、石油类等。船舶人员产生的生活污水主要污染物为SS、CODCr、BOD5、NH3－N、动植物油等。船舶舱底水应经油水分离器处理后，达标排放；若通航船舶未设有油水分离器，应将含油废水集中收集，统一送至陆上集中处理。通航船舶的洗舱水、生活污水应统一收集于固定的收集容器内，送至陆上集中处理，不可随意排入河道内。
4.3 环境空气影响 

1、施工期：项目施工期以扬尘污染为主，在加强管理、优化施工车辆运输路线后，施工扬尘污染可以得到较大程度缓解。 

2、营运期：空气污染源主要为通航船舶动力系统柴油机运行产生的燃油废气，主要污染物为NOX、CO、HC。项目通航船舶废气排放量较小，河道航运功能已大大减退，通航船舶较少，因此，加强对通航船舶的管理，严格控制船舶废气排放量，对项目的空气环境质量影响较小。 

4.4 固体废物影响 

本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、工程渣土及施工人员的生活垃圾。在施工单位严格遵守《上海市建筑垃圾及工程渣土处置管理规定(修正)》的相关要求后，固废对环境的影响轻微。
5.预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 

5.1 施工期环境保护对策措施 

声环境：合理安排施工时间。夜间作业须取得环保主管部门同意，并公示周围公众；采用低噪声施工机械和低噪声施工方式、合理选择运输路线；封闭施工场地，在施工区域周边设置固定式硬质围栏；加强施工期管理，防止因运输车辆超载、超速、鸣笛以及野蛮施工等带来的人为噪声污染。 

水环境：施工人员生活污水，应考虑利用周边卫生设施，将污水纳入周边污水管网；对于施工机械设备冲洗、施工车辆冲洗废水和地面开挖、水泥铺设等施工活动产生等泥浆水要求在施工现场设置若干不同规模的简易沉淀池。 
环境空气：施工使用商品混凝土和预拌砂浆；严格执行《上海市扬尘污染防治管理办法》，施工前制定扬尘污染防治方案，采取措施防止对散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等过程中的扬尘污染；施工现场设置车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施。 

5.2 营运期环境保护对策措施 

(1)声环境 

①合理规划布局；②噪声源头削减；③敏感建筑物噪声防护；④加强禁鸣等标志设置
(2)水环境 

各类废水统一收集后集中处理。 

(3)环境空气 

落实和维护沿线树木和绿地恢复、新增和维护。加强对通航船舶的管理，严格控制船舶废气排放量。
(3)绿化美化 

新增树木和绿地应选择适合上海地区的香樟、梧桐等植物。
 6.环评结论
综上所述，三灶浜(曹家沟～华东路)河道整治工程项目符合上海市及浦东新区相关规划的要求，为该地区的协调发展，促进区域经济社会发展起到积极的推动作用。

项目为河道整治工程，项目施工期的环境影响主要为施工噪声、施工废气和施工废水对周边环境(包括生态环境)的影响。在施工阶段采取一定的环保措施后，项目施工基本不会对项目周边环境产生明显影响。运行期主要环境影响为生态环境影响、通航船舶噪声等。在采用设置禁鸣标志、安装隔声窗等措施后，可使通航船舶噪声对周围区域及各声环境敏感点的影响降到最低。因此，从环境影响的角度考虑，只要切实实施本报告提出的环保措施、严格管理，项目建设是可行的。
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